
Termostat pentru încălzire 
Ghid de utilizare 

(002FB: full black
002WB:white and black

002 BW: black and white
002FW: full white )

Vă mulțumim că ați cumpărat acest produs.
Acest termostat vă asigură temperatura constantă și un control confor-
tabil pentru fiecare încăpere din locuință. Am pus împreună tehnologia
avansată, priceperea noastră și materiale de cea mai bună calitate ca 
să vă asigurăm un produs sigur, cu design contemporan. 
Vă recomandăm să citiți cu atenție instrucțiunile de montaj și progra-
mare pentru a înțelege modul optim de instalare și funcționare al ter-
mostatului. Este indicat să apelați la personal calificat pentru montajul
termostatului, în acord cu legislația în vigoare.

Bun Venit

Conținut pachet

Termostat                             1 buc
Set șuruburi                          1 buc
Manual de instalare              1 buc
Senzor pardoseală  2,5m      1buc

Termostat

Familia de termostate BHT-002 este proiectată să asigure controlul 
instalațiilor electrice de încălzire montate în pardoseală, instalațiilor de
încălzire cu apă pe bază de gaz, pentru uz casnic, comercial și indus-
trial.

Recunoașterea modelului:

GA   încălzire cu apă 5A
GC   încălzire cu gaz/apă 5A 
L      Iluminare de fundal
P     programabil săptămânal
W    WiFi
N     comunicare MODBUS
S2   senzor interior și pentru pardoseală 

BHT-002 GBLW

1. Simplu de utilizat înseamnă un mod ușor de viață
2. Designul modern se potrivește cu orice decor
3. Ecranul iluminat cu touch este usor de citit, chiar și pe întuneric
4. Interfață ușor de utilizat prin pictograme sugestive 

  1. Tensiune de alimentare 95~240 V AC 50~60 Hz
  2. Curent maxim suportat 
      5A (boilere electrice, încălzitoare de apă, boilere pe gaz)
     16A (incălzire electrică)
  3. Senzor NTC
  4. Acuratețe ± 0,5ºC
  5. Interval permis de reglare temperatură 5~35ºC
  6. Interval de afișare temperatură 5~99ºC
  7. Temperatura ambiantă 0~45ºC
  8. Umiditate ambiantă 5~95% RH (fără condensare)
  9. Temperatură de stocare raft -5~45ºC
10. Putere consumată <1.5Wh
11. Material ABS+PC
12. Dimensiune 86x86, doza 60mm
13. Dimensiuni cabluri 2x1.5mm² 
14. Clasa de protecție IP20
15. Tastatură Touch capacitivă

Înainte de instalare citiți cu atenție instructiunile de montaj. Un mon-
taj necorespunzător poate conduce la defectarea produsului sau 
poate produce pagube importante. Asigurați-vă că nu sunt depășite
datele tehnice de mai sus, pentru operarea în condiții de siguranță.
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Atenție!
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